
Таванна гаражна врата

Таванната гаражна врата се предлага за първи път в България. Тя е изцяло нова
разработка - удобна и достъпна.

  

Нейният механизъм е оптимизиран максимално в пространството, така че да не отнема
от светлия отвор на вашия гараж. Обикновените ролетни гаражни врати използват
около 30см от височината на помещението, докато таванната ролетна врата се нуждае
от не повече от 10см. Таванната ролетна врата е хармонично съчетание на практичност
с деликатност и качество на достъпна цена.

  

Използваните профили Н77 й придават висока степен на шумо -  и термоизолационни
свойства.

  

Достъпно и практично удобство е възможността за автоматизация на вратата, която е с
ниски нива на шума и позволява свързването на UPS (уред за временно възстановяване
на тока при аварии).
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Таванна гаражна врата

  Профил Н77
    
    -  

Алуминиево/стоманено покритие устойчиво към надраскване на повърхността  
    -  Полиуретанова пяна със добри термо- и шумоизолиращи свойства  
    -  Възможност за автоматизация на достъпни цени  
    -  Линии за увеличаване якостта на профила  
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Таванната ролетна врата е разработена във фабриката на Джи Ес Джи и фирмата
притежава патента за този тип врата.

  

Нейните параметри я правят изключително практична и оптимизираща пространството
на помещението, тъй като отнема само до 10см от височината за разлика от
обикновените ролетни врати, които отнемат около 30.

  

Използваните профили Н77 й придават висока степен на шумо - и термоизолационни
свойства.
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Таванна гаражна врата

  

Достъпно и практично удобство е възможността за автоматизация на вратата, която е
с ниски нива на шума и позволява свързването на UPS (уред за временно
възстановяване на тока при аварии).

  

  

Профил Н77

  

· Алуминиево/стоманено покритие устойчиво към надраскване на повърхността

  

· Полиуретанова пяна със добри термо- и шумоизолиращи свойства

  

· Възможност за автоматизация на достъпни цени

  

· Линии за увеличаване якостта на профила
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